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A82MI12 / A102MI12

) As2mi12

Inclinée a 12°, c’est la sceur acoustique de la A82D.
Elle est equipée d’'un haut-parleur de grave/medium
8” (21 cm), d’un moteur d’aigu 1” et d’un pavillon a
directivité constante. Cette enceinte donne le meilleur
d’elle-méme dans des salles de 30 a 250 places.

Livrée avec cache en tissu noir.

Enceinte d’ambiance cinéma 2 voies
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B A102Mi12

Inclinée a 12°, elle utilise le méme systéme acoustique
que la A102D. Elle est équipée d’un haut-parleur de
grave/médium 10” (26 cm), d’un moteur d’aigu 1” et
d’un pavillon a directivité constante. Cette enceinte
restitue un trés beau son dans des salles de 80 a
400 places.

Livrée avec cache en tissu noir. -
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A102MI12

m CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Impédance : 8 ohms

Puissance admissible : 150 Watts AES
Rendement : 94 dB/1W/1m

Bande passante : 60Hz a 20kHz
Haut-parleur de grave : 8"

Haut-parleur d’aigu : 1”

Pavillon : Directivité - 90° x 60°

DimHx L x P :450 x 390 x 240/151 mm
Poids : 11,95 kg

. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Impédance : 8 ohms

Puissance admissible : 200 Watts AES
Rendement : 95 dB/1W/1m

Bande passante : 55Hz a 20kHz
Haut-parleur de grave : 10”
Haut-parleur d’aigu : 1”

Pavillon : Directivité - 90° x 60°

DimH x L x P :520 x 440 x 293/192 mm
Poids : 16,15 kg
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